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Ligne de vie
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1° Système d’antichute

2° Points d’ancrage

3° Espace confiné

4° Travaux sur corde

5° Sauvetage

6° Ligne de vie
7° Vérification
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LIGNE DE VIE

Lorsque nous connectons 2 ou plusieurs points

d’ancrage, cela constitue une qui est

utile pour travailler sur une longue distance sans

déconnecter le Système Antichute.



LIGNE DE VIE



LIGNE DE VIE

Vous pouvez suivre la leçon "LIGNE DE VIE" sur le                                                  

page 7 ou sur notre                         page 

386 et 387:



LIGNE DE VIE

La norme Européenne EN795 considère 2 types de lignes de vie:

TYPE C = avec support flexible (câble)

TYPE D = sur rail

Notre gamme LIGNES DE VIE 2015 est constituée de: 

* SPIDERLINE IV remplacera la SPIDERLINE II

TYPE NOM DU PRODUIT LONGUEUR CARACT. MATERIAUX

C LV201 SPEEDline 20m TEMPORAIRE SANGLE

C SPIDERLINE II ILLIMITE PERMANENTE CABLE INOX

Notre gamme LIGNES DE VIE 2016 sera complétée par:

TYPE NOM DU PRODUIT LONGUEUR CARACT. MATERIAUX

C SPIDERLINE III 30m PERMANENTE CABLE INOX

C LV301 CABLEline 12m TEMPORAIRE CABLE INOX

C GPSline ILLIMITE PERMANENTE CABLE INOX

D T-REXline ILLIMITE PERMANENTE RAIL ALU

C SPIDERLINE IV * ILLIMITE PERMANENTE CABLE INOX
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LV201 SPEEDLINE

Composée de 4 éléments:

• A et D sont les 2 points d’ancrage. En utilisant 2 

mousquetons AM002, cela permet de l’installer autour 

d’un poteau.

• B est la sangle de 35 mm , longueur 18m

• C est le tendeur et permet de régler la longueur. La ligne 

de vie a une longueur de 2,5m minimum et 20m 

maximum y compris les points d’ancrage A et D.

adaptée pour 2 personnes

D

A

B
C



En cas de chute d’une personne connectée à la ligne de vie, il 

est nécessaire de considérer le DOUBLE tirant d’air:

1. Tirant d’air du système antichute (par exemple lors de 

l’utilisation de l’absorbeur d’énergie en F0 = 2m)

+

2. Tirant d’air de la ligne de vie qui est flexible. Ex.: 3m. 

Toutes les informations seront disponibles sur notre U.I 

(Notice d’utilisation).

1.+2. Tirant d’air Total. Pour cet exemple: 2 + 3 = 5 mètres

LV201 SPEEDLINE
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SPIDERLINE III

C’est notre système permanent le plus simple:

A B C D E

Point 

d’extrémité

Absorbeur Câble Tendeur Point 

d’extrémité

LV504

(or LV506)

LV511 LV040 LV516 LV504

(ou LV506)



SPIDERLINE III

A / E Points d’extrémités

LV506

LV504

• Ancrage d’extrémité en acier inoxydable

• 3 trous

• Poids: 1kg

• Ancrage d’extrémité en acier inoxydable

• 1 trou de fixation

• Poids: 430 gr



SPIDERLINE III

A / E Ancrage d’extrémité sur 

potelet

LV521

LV506LV504

Contre plaque 

potelet d’extrémité

LV506

LV522

Point d’ancrage

Potelet d’extrémité



• en acier inox

• Composé de 7 torons et 19 brins

•  8 mm

• Poids: 250 g/ml

SPIDERLINE III

LV516

LV511

• en 

Acier inoxydable avec un carter ABS

• Taille: 42 x 15 x 8 cm

• Tendeur à sertir en acier inox

• Longueur: de 25 à 35 cm

• Poids: 1 kg

LV040

B Absorbeur C Câble D Tendeur

LV511 LV040 LV516

B

C

D



SPIDERLINE III

Les 3 composants doivent être sertis:

LV514 LV514

Sertissage Sertissage

B C D



SPIDERLINE III

Les 2 sertissages doivent être fait avec la 

disponible à la vente ou à la location.

Les composants de la machine sont également disponible.

LV528 LV529 LV530

Sertisseuse Matrice de sertissage Batterie

Composants:

LV514 LV514

Crimping Crimping



SPIDERLINE III

37kN 37kN 37kN 37kN 37kN

La résistance maximum de la ligne de vie est de 37 kN.

La limite de la résistance dépend de la structure en elle 

même: si elle est en béton, métal, bois ou autre.

A B C D E



SPIDERLINE III

La résistance min. de la structure est démontré dans ce 

graphique qui est dans notre notice d’utilisation selon les 

paramètres suivants:

- Nombre d’utilisateurs: de 1 à 6 personnes

- Longueur de la ligne de vie: de 3 m à 30 m

Cette performance est garantie lorsque la structure est 

BETON ou METALLIQUE.

En cas de doutes ou d’autres paramètres, vous devez 

recourir au conseil d’un ingénieur .
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SPIDERLINE III

A / E Points d’extrémité 

sur toiture métallique 

Possibilité d’installation sur une toiture métallique. Dans ce 

cas vous avez besoin d’une plaque spécifique et 

personnaliser le devis pour contrôler la résistance de la 

toiture.

LV543

Plaque pour bac acier inox



SPIDERLINE III

LV535 LV534LV537

Il est nécessaire d’avoir une                       pour installater la 

plaque LV543 pour bac acier inox. Mais, pour d’autres types 

de toiture, vous avez besoin du support technique d’un expert.

LV543

LV539

Riveteuse

LV536

Kit de pose 

pour bac roulé

Rivets Kit de pose 

pour bac acier

Joint de 

fixation

A / E Ancrage d’extrémités 

pour toiture métallique



SPIDERLINE III

LV401 AM009

AM002

AM022 AM030

AM018AM025

AM027

anchor

carabiners

basic

carabiners

COULISSEAUX / CONNECTEURS

Tous les connecteurs certifiés EN362 Class A et B sont 

adaptés pour ce ligne de vie:



Dans le cas d’une chute d’un utilisateur connecté à une ligne de 

vie, i lest nécessaire de considérer le bouble tirant d’air:

1. Tirant d’air du système antichute (par exemple lors de 

l’utilisation d’un absorbeur d’énergie en F0 = 2m

+

2. Tirant d’air de la ligne de vie qui est fléxible. Ex.:                       

3m de portée, 4 utilisateurs = 4m de tirant d’air                                

Toutes les informations sont disponibles dans notre U.I 

(notice d’utilisation).

1.+2. Tirant d’air total. Dans ce cas: 2 + 4 = 6 mètres

SPIDERLINE III



SPIDERLINE III

Lorsque la SPIDERLINE III est installé,                                                                                

doit contrôler et régler le tendeur, 

s’assurer des points d’accés, contrôler que chaque point 

d’accès ait un LV057, comme panneau de signalisation, et 

un plomb LV527 pour sceller la ligne de vie. 

La SPIDERLINE III est donc utilisable pour les travailleurs 

qui ont de l’expérience dans les travaux en hauteur.

LV527LV057

Panneau de signalisation Plomb pour sceller la ligne de vie



Notre réseau d’Installateur en Europe représente plus de 

53 installateurs, à début 2016.

SPIDERLINE III
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SPIDERLINE II

Introduction

SPIDERLINE II est une ligne de vie multi-

dimensionnelle. Elle sera toujours disponible 

mais en 2016 elle sera remplaçée par la                              

qui aura des performances optimisées.



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II a des fonctions similaires que la 

SPIDERLINE III:

Possibilité de rajouter des points intermédiaires et des 

virages, la longueur n’est pas limitée.

Chaque portée, a une longueur MAXIMUM de 12m

Testé SEULEMENT avec l’ancienne norme EN 795:1996

A1:2000 Class C

Vous pouvez utiliser SEULEMENT le coulisseau LV500        

Vous pouvez utiliser SEULEMENT l’absorbeur  LV510              

(et non le LV511) )



SPIDERLINE II

LV510

LV502

LV503

LV531
(200m)

LV532
(1000m)

LV515

Composants complémentaires

• Absorbeur d’énergie

• Acier inox et aluminium

• Poids: 2,2 kg

• Chape à sertir pour câble (entre câble et absorbeur)

• Acier inox

• Poids: 400 gr

• Passant intermédiaire

• Acier inox

• Poids: 250 gr

• Virage

• 2 pièces

• Poids: 500 gr

• Câble

• Acier Inox,  8 mm, 7 x 19 brins

• Poids: 250 gr

• Coulisseau

• Acier Inox

• Poids: 275 gr – Taille: 9 x 5 x 2 cm

LV500



SPIDERLINE II

Le passant intermédiaire peut être fixé sur le potelet

intermédiaire ou le potelet d’extremité.

LV502

LV523

LV520

Passant 

intermédiaire

Potelet 

intermédiaire

Plaque contre-

plaque 

intermédiaire

LV506
Ancrage 

d’extrémité

LV521

Plaque contre-

plaque 

d’extrémité

LV522

Potelet 

d’extrémité

LV503
Virage



SPIDERLINE II

Une flexion vertical ou horizontal moins de 15° est acceptée. Avec

un virage horizontal de 16° à 90° on doit utiliser notre système de 

virage:

Virage: caractéristiques

LV503 LV517 LV518

Passants virage. Ils

peuvent être fixés sur 2 

potelets d’extrémité

(LV522)

Si necessaire un rail

courbé (pas encore dans

le catalogue)

Si necessaire un support

virage avec un point de 

fixation simple. On peut

l’utiliser sur le potelet

(LV522) 



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II peut être installé:

Au sol Sur un mur

Sur un mur à faible hauteur En Overhead



Pour les installations

• Sur les murs à 

faible hauteur 

• En overhead

tous les passants INTERMEDIAIRES et virage doivent

avoir le support pour orienter la ligne de 90°.

SPIDERLINE II

LV519

• Equerre pour passant intermediaire et 

overhead.

• Acier Inox

• Poids: 530 gr – Taille: 7 x 8 x 10 cm



SPIDERLINE II

Lors d’une ligne de vie plus complexe, vous avez besoin d’une note 
de calcul pour définir le TIRANT D’AIR et la RESISTANCE des 
points d’ancrage.

Seulement nos                                                peuvent calculer le 
véritable tirant d’air en utilisant la note de calcul.



SPIDERLINE II

Selon:

a) La distance entre les points d’ancrage (min 2m max 

12m)

b) La résistance de la structure (déclaré par l’ingénieur)

nos                                         ,    pourront définir grâce à la 

note de calcul:

- le tirant d’air de la ligne de vie

- le nombre de personnes maximum, de 1 à 6

Pour obtenir un tirant d’air optimisé et/ou un plus grand 

nombre d’utilisateurs, les installateurs officiels peuvent 

suggérer un dessin technique avec une configuration 

différente.



Dans le cas d’une chute d’un utilisateur connecté à une ligne de 

vie, i lest nécessaire de considérer le bouble tirant d’air:

1. Tirant d’air du système antichute (par exemple lors de 

l’utilisation d’un absorbeur d’énergie en F0 = 2m

+

2. Tirant d’air de la ligne de vie qui est flexible.                        

Toutes les informations seront disponibles dans la note 

de calcul.

1+2   Tirant d’air total est la somme du point 1 et 2.

SPIDERLINE III



NOUVEAUX PRODUITS

Début 2016 nous lancerons les nouveaux produits 

suivants:



LIGNE DE VIE

MERCI


