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1° Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości 
2° Punkty kotwiczące
3° Przestrzenie zamknięte
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6° Poziomy system asekuracji
7° Przeglądy
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POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI

Jeśli połączymy 2 (lub więcej) punkty kotwiczące,

uzyskamy                                                            ,

który jest przydatny do pracy na bardzo dużych 

przestrzeniach, bez konieczności odłączania systemu do 

pracy na wysokości  



POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI



POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI

Możesz śledzić tę lekcję w naszym                                         

na stronie 7 lub w 

naszym na stronach 386 i 387 



POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI

Norma europejska EN795 uznaje 2 typy poziomych systemów asekuracji:

TYP C = Urządzenia kotwiczące z giętką prowadnicą

TYP D = Urządzenia kotwiczące ze sztywną prowadnicą 

* SPIDERLINE IV zastąpi SPIDERLINE II

W 2016 r. do gamy zostaną dodane:

Nasza gama POZIOMEGO SYSTEMU ASEKURACJI w 2015 r.:

TYP NAZWA PRODUKTU DŁUGOŚĆ SYSTEM MATERIAL

C LV201 SPEEDline 20m TYMCZASOWY TAŚMA

C SPIDERLINE II NIEOGRANICZONA STAŁY LINA STALOWA

TYP NAZWA PRODUKTU DŁUGOŚĆ SYSTEM MATERIAL

C SPIDERLINE III 30m STAŁY LINA STALOWA

C LV301 CABLEline 12m TYMCZASOWY LINA STALOWA

C GPSline NIEOGRANICZONA STAŁY LINA STALOWA

D T-REXline NIEOGRANICZONA STAŁY ALU PROWADNICA

C SPIDERLINE IV * NIEOGRANICZONA STAŁY LINA STALOWA
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LV201 SPEEDLINE

Składa się z 4 elementów:

• A i D to 2 punkty kotwiczące. Przy użyciu 2 zatrzaśników AM002 
mogą być zamontowane do konstrukcji

• B to taśma 35 mm o długości 18 m

• C to napinacz oraz regulator długości. Poziomy system asekuracji 
może mieć min. 2,5 m i max. 20 m, łącznie z punktami 
kotwiczącymi A i D

przystosowany dla 2 osób

D

A

B
C



W razie upadku osoby pracującej z poziomym systemem asekuracji, konieczne 

jest rozważenie PODWÓJNEJ wolnej przestrzeni pod użytkownikiem:

1. Wolna przestrzeń urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości 

(na przykład używając amortyzatora z punktem zaczepienia F0 = 2m)

+

2. Wolna przestrzeń poziomego systemu asekuracji, z giętką prowadnicą. 

Np.: 3 m. Wszystkie dane będą dostępne w instrukcji użytkowania.

1 + 2 = Łączna wolna przestrzeń pod użytkownikiem. Według powyższego 

przykładu wynosi: 2 + 3 = 5 metrów

LV201 SPEEDLINE
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SPIDERLINE III

Jest to nasz najprostszy stały poziomy system 
asekuracji z użyciem liny stalowej:

A B C D E

Punkt
początkowy

Amortyzator Lina Napinacz Punkt
krańcowy

LV504
(lub LV506)

LV511 LV040 LV516 LV504
(lub LV506)



SPIDERLINE III

A / E Punkt początkowy i krańcowy

LV506

LV504

• Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej

• 3 otwory

• Waga: 1 kg

• Punkt kotwiczący ze stali nierdzewnej

• 1 otwór do mocowania

• Waga: 430 gr



SPIDERLINE III

A / E Punkt początkowy i krańcowy

na słupku

LV521

LV506LV504

Płyta instalacyjna do słupka 
krańcowego

LV506

LV522

Punkt kotwiczący

Słupek krańcowy



• ze stali nierdzewnej

• Zbudowana z 7 splotów, 19 przewodowych

•  8 mm

• Waga: 250 g/m

SPIDERLINE III

LV516

LV511

• ze stali nierdzewnej z
obudową z ABS

• Wymiary: 42 x 15 x 8 cm

• Napinacz ze stali nierdzewnej

• Długość: od 25 do 35 cm

• Waga: 1 kg

LV040

B Amortyzator C Lina D Napinacz
LV511 LV040 LV516

B

C

D



SPIDERLINE III

3 elementy muszą być zaciśnięte razem:

LV514 LV514

zaciskane na linie

B C D

zaciskane na linie



SPIDERLINE III

Zaciskanie wykonuje są przy użyciu specjalnej
dostępnej w sprzedaży lub do wypożyczenia.
Dostępne są również części zamienne do tej zaciskarki.

LV528
LV529 LV530

Maszyna do zaciskania
Matryca do zaciskania Wymienna bateria do zaciskarki

Części zamienne:

LV514 LV514

Zaciskane na linie Zaciskane na linie



SPIDERLINE III

37kN 37kN 37kN 37kN 37kN

Maksymalne obciążenie naszego poziomego systemu asekuracji 
wynosi 37 kN.
Ograniczeniem może być tworzywo, z którego wykonana jest 
struktura, do której montujemy system: beton, metal, drewno
lub inne.

A B C D E



SPIDERLINE III

Minimalna dopuszczalna wytrzymałość struktury przedstawiona jest na 
wykresie w instrukcji użytkowania wraz z następującymi parametrami:
- Liczba użytkowników: od 1 do 6
- Długość systemu asekuracji: od 3 m do 30 m

Powyższe wyniki uzyskiwane są w przypadku struktury z BETONU lub METALU.
W innych przypadkach lub w razie wątpliwości, należy skonsultować się z 
osobą kompetentną.
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SPIDERLINE III

A / E Punkt początkowy i krańcowy

na metalowym dachu

Może być zamontowany na metalowym dachu. W takim przypadku 
potrzeba specjalnej płyty oraz oferty dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb, aby kontrolować rzeczywistą wytrzymałość dachu.

LV543

Płyta ze stali nierdzewnej do metalowych dachów



SPIDERLINE III

LV535 LV534

LV537

Konieczne jest posiadanie aby zamontować płytę 

LV543 do metalowego dachu. Jednak, z uwagi na różne rodzaje 

dachów, potrzebne jest techniczne wsparcie eksperta.

LV543

LV539

Nitownica

LV536
Zestaw instalacyjny do 

blachy stalowej i 
galwanizowanej

Zapasowe 
nity

Zestaw instalacyjny na 
dachy metalowe

Taśma 
uszczelniająca

A / E Punkt początkowy i krańcowy

na metalowym dachu



SPIDERLINE III

ŚLIZGACZE / ŁĄCZNIKI

Wszystkie łączniki certyfikowane według normy EN362 

Class A and B są przystosowane do poziomego systemu 

asekuracji:

LV401 AM009

AM002

AM022 AM030

AM018AM025

AM027

anchor

carabiners

basic

carabiners



W razie upadku osoby pracującej z poziomym systemem asekuracji, konieczne 

jest rozważenie PODWÓJNEJ wolnej przestrzeni pod użytkownikiem:

1. Wolna przestrzeń urządzenia chroniącego przed upadkiem z wysokości 

(na przykład używając amortyzatora z punktem zaczepienia F0 = 2m)

+

2. Wolna przestrzeń poziomego systemu asekuracji, z giętką prowadnicą. 

Np.: 3 m długości, 4 użytkowników = 4 m wolnej przestrzeni. Wszystkie 

dane będą dostępne w instrukcji użytkowania produktu). 

1 +2 = Łączna wolna przestrzeń pod użytkownikiem. Według powyższego 

przykładu wynosi: 2 + 4 = 6 metrów

SPIDERLINE III



SPIDERLINE III

Po zamontowaniu  SPIDERLINE III                                                                              

musi sprawdzić i wyregulować napinacz, sprawdzić

punkty początkowe, upewnić się, że każdy punkt początkowy posiada 

tabliczkę znamionową LV057 oraz zaplombować poziomy system 

asekuracji plombą LV527.

Po wykonaniu tych czynności SPIDERLINE III może być dostępny dla 
wszystkich pracowników, którzy posiadają doświadczenie w pracy na 
wysokości.

LV527LV057

Tabliczka znamionowa Plomba do poziomego systemu 
asekuracji



Nasza Sieć Instalacyjna w Europie, na początku 2016,

liczy ponad 53 instalatorów

SPIDERLINE III
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SPIDERLINE II

Wprowadzenie

SPIDERLINE II jest wielozakresowym poziomym 

systemem asekuracyjnym. Wciąż jest dostępny w 

sprzedaży, jednak w trakcie 2016 r. zostanie zastąpiony 

przez

który będzie bardziej funkcjonalny



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II posiada podobne funkcje jak SPIDERLINE III ale:

Może posiadać punkty pośrednie oraz łuki więc jego długość jest 

nieograniczona

Każde przęsło, łącznie z pierwszym, może mieć MAKSYMALNĄ

długość tylko 12 m

Jest testowany TYLKO według starej normy EN 795:1996 A1:2000 
Klasa C

Może być używany TYLKO ze ślizgaczem LV500        

Może być używany TYLKO z amortyzatorem LV510                     

(a nie LV511                            )



SPIDERLINE II

LV510

LV502

LV503

LV531
(200m)

LV532
(1000m)

LV515

Dodatkowe elementy

• Amortyzator
• Stal nierdzewna i aluminium
• Waga: 2,2 kg

• Łącznik pomiędzy liną i amortyzatorem
• Stal nierdzewna
• Waga: 400 gr

• Prowadnica pośrednia
• Stal nierdzewna
• Waga: 250 gr

• Prowadnica łukowa
• 2 sztuki
• Waga: 500 gr

• Szpula liny stalowej
• Stal nierdzewna, 8 mm, 7 x 19 przewodów
• Waga: 250 gr

• Zdejmowany ślizgacz
• Stal nierdzewna
• Waga: 275 gr – Wymiary: 9 x 5 x 2 cm

LV500



SPIDERLINE II

Prowadnica może być zamontowana do słupka 
pośredniego lub krańcowego

LV502

LV523

LV520

Prowadnica
pośrednia

Słupek 
pośredni

Płyta instalacyjna 
do słupka 

pośredniego

LV506
Początkowy/

krańcowy
punkt 

kotwiczący

LV521

Płyta 
instalacyjna do 

słupka 
krańcowego

LV522

Słupek 
krańcowy

LV503

Prowadnica 
łukowa



SPIDERLINE II

Pionowe lub poziome łuki mniejsze niż 15° są dopuszczalne. Przy poziomym 
łuku od 16° do 90° należy użyć naszego systemu prowadnic łukowych:

Prowadnica łukowa: charakterystyka

LV503 LV517 LV518

Prowadnice łukowe. Mogą być 
zamontowane na 2 słupkach 
krańcowych (LV522)

Sztywna prowadnica łukowa 
(nie jest jeszcze umieszczona w 

katalogu)

Wspornik do prowadnicy łukowej z 
prostym punktem mocowania. 
Przystosowany również do słupka 
krańcowego (LV522) 



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II może być zamontowany:

Na ziemi Na ścianie

Przy podłodze Pod sufitem



Do instalacji:

• Przy podłodze

• Pod sufitem

wszystkie POŚREDNIE punkty i łuki wymagają wspornika, 

aby zmienić kierunek o 90 stopni

SPIDERLINE II

LV519

• Wspornik do prowadnicy oraz adapter do 
sufitu

• Stal nierdzewna

• Waga: 530 gr – Wymiary: 7 x 8 x 10 cm



SPIDERLINE II

Zamawiając poziomy system asekuracji należy użyć arkusz kalkulacyjny, 
aby określić WOLNĄ PRZESTRZEŃ POD UŻYTKOWNIKIEM oraz 
WYTRZYMAŁOŚĆ punktów kotwiczących.

Tylko nasi
mogą obliczyć rzeczywistą wolną 
przestrzeń pod użytkownikiem
używając specjalnie 
przygotowanego arkusza 
kalkulacyjnego.



SPIDERLINE II

W zależności od:

a) odległości 3 lub więcej punktów kotwiczących (min 2 m, max 12m)

b) wytrzymałości podłoża (określanej przez inżyniera).

nasz , używając naszego specjalnego 
arkusza kalkulacyjnego, określa:

- wolną przestrzeń pod użytkownikiem systemu asekuracji

- maksymalną dopuszczalną liczbę pracowników, od 1 do 6

Aby uzyskać na przykład mniejszą wolną przestrzeń pod użytkownikiem
i/lub zwiększyć liczbę pracowników, oficjalny instalator może 
zaproponować odpowiednią konfigurację systemu.



W razie upadku osoby pracującej z poziomym systemem asekuracji, konieczne 

jest rozważenie PODWÓJNEJ wolnej przestrzeni pod użytkownikiem:

1. Wolna przestrzeń urządzenia chroniącego przed upadkiem z 

wysokości (na przykład używając amortyzatora z punktem 

zaczepienia F0 = 2m)

+

2. Wolna przestrzeń poziomego systemu asekuracji, która jest 

ruchoma. Wszystkie dane są dostępne w arkuszu kalkulacyjnym

1+2 = Łączna wolna przestrzeń pod użytkownikiem, która jest sumą punktu 1 i 

punktu 2.

SPIDERLINE III



NOWE PRODUKTY

W pierwszej połowie 2016 r. wprowadzimy następujące nowe 
produkty:



POZIOMY SYSTEM ASEKURACJI

DZIĘKUJEMY


