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Lesson nr 6 of 7

1° Fall arrest system

2° Anchor points

3° Confined Space

4° Rope Access

5° Rescue

6° Lifeline

7° Inspection 
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LIFELINE

Ak spojíme 2 alebo viac kotviacich bodov získame 

, ktorá je užitočná pri práci vo veľkých 

priestoroch ( dĺžkach) bez potreby prepínania 

zachytávača pádu.



LIFELINE



LIFELINE

Môžeš si pozrieť LIFELINE info "LIFELINE Lesson

na strane 386 and 387:



LIFELINE

Európsky štandard EN795 rozlišuje 2 typy LIFELINE 

systémov :

TYPE C = s flexibilným lanom

TYPE D = s koľajnicou

Naše portfólio 2015 LIFELINES je :

* SPIDERLINE IV nahradí SPIDERLINE II

TYPE ITEM NAME LENGTH CHARACT. MATERIAL

C LV201 SPEEDline 20m TEMPORARY WEBBING

C SPIDERLINE II UNLIMITED FIXED INOX CABLE

Naše portfólio v 2016 LIFELINES bude doplnené o:

TYPE ITEM NAME LENGTH CHARACT. MATERIAL

C SPIDERLINE III 30m FIXED INOX CABLE

C LV301 CABLEline 12m TEMPORARY INOX CABLE

C GPSline UNLIMITED FIXED INOX CABLE

D T-REXline UNLIMITED FIXED ALU RAIL

C SPIDERLINE IV * UNLIMITED FIXED INOX CABLE



Index

• Lifeline introduction

• LV201 SPEEDLINE

• SPIDERLINE III

• SPIDERLINE II



LV201 SPEEDLINE

Skladá sa zo 4 elementov:

• A a D sú kotviace body . 2 karabínky AM002 

• B 35mm textílny popruh, dĺžka 18m

• C napínací element, zároveň slúži ako element na 

nastavenie dĺžky.  Lifeline môže byť dlhá  min 2,5m a 

20m max, vrátane kotviacich bodov A a D

vhodné pre 2 ososby

D

A

B
C



Pri použití systému LV201 SPEEDLINE a v prípade pádu je potrebné 

zobrať do úvahy dvojitú svetlu výšku ( DOUBLE clearance):

1. Svetlú výšku pre zachytávač pádu (napr. 2 m , závisi to od 

použitého typu)

+

2. Svetlú výšku pre lifeline , ktorá je flexibilná teda . 

(napr.: 3m deflekcia . Všetky potrebné dáta nájdete v Návode na 

použitie. 

1.+2. Celková Svetlá výška. V našom príklade to je : 2 + 3 = 5M

meters

LV201 SPEEDLINE
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SPIDERLINE III

To je náš najjednoduchší LIFELINE systém 

s oceľovým lanom:

A B C D E

Počiatočný bod Absorber Lano Napínací element Koncový bod

LV504

(or LV506)

LV511 LV040 LV516 LV504

(or LV506)



SPIDERLINE III

A / E Počiatočný a koncový bod

LV506

LV504

• Nerezový kotviaci bod 

• 3 otvory

• Váha: 1kg

• Nerezový kotviaci bod 

• 1 montážny otovor

• Váha: 430 gr



SPIDERLINE III

A / E Počiatočný a koncový bod 

na stĺpiku

LV521

LV506LV504

Montážna protiplatňa úre koncový stĺpik

LV506

LV522

Kotviaci bod

Koncový stĺpik



• Nerezové lano

• Zložené zo 7 prameňov a 19 drôtov/ prameň

•  8 mm

• Váha: 250 g/m

SPIDERLINE III

LV516

LV511

• Prevedenie nerezová oceľ

v ABS kryte

• Rozmer: 42 x 15 x 8 cm

• Nerezový napínací element na zalisovanie 

• Dĺžka: od 25 do 35 cm

• Váha: 1 kg

LV040

B Absorber C Lano D Napínací element

LV511 LV040 LV516

B

C

D



SPIDERLINE III

Nerezové lano musí byť zalisované s 2 

komponentmi:

LV514 LV514

Zalisovanie Zalisovanie

B C D



SPIDERLINE III

Zalisovanie sa vykonáva pomocou špeciáloneho nástroja

, ktorý ponúkame na predaj alebo na prenájom.

Taktiež ponúkame náhradné diely.

LV528 LV529 LV530
Swaging machine - lisovací nastroj Lisovacie hlavy akumulátor

Spare parts:

LV514 LV514

Crimping Crimping



SPIDERLINE III

37kN 37kN 37kN 37kN 37kN

Maximálne zaťaženie nášho systému je 37 kN.

Limitujúcim faktorom zaťaženie môže byť odolnosť 

konštrukcie : betón, železná konštrukcia, metal, drevo 

alebo iné or .

A B C D E



SPIDERLINE III

Zaťaženie na konštrukciu resp. minimálna odolnosť 

konštrukcie je definovaná v grafe s nasledovnými 

parametrami:Počet užívateľov : od 1 do 6

- Dĺžka LIFELINE: od 3 m do 30 m

Betónová a železná konštrukcia štandardne odoláva 

predmetnému zaťaženiu.  V iných prípadoch je potrebné 

konzultovať so statikom.
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SPIDERLINE III

A / E Počiatočný a koncový bod 

pre strechy z trapézového plechu

Systém je možné montovať aj na trapézový plech . V 

tomto prípade je potrebná špeciálna platňa a kalkulácia na 

min. odolnosť strechy .

LV543

Montážna platňa pre trapézový plech 



SPIDERLINE III

LV535 LV534LV537

K montáži je potrebná špeciálna nitovačka

pre montáž LV543 na trpéz. Vzhľadom na viacero typov 

trapézových sytriech je potrebná technická podpora naších

expertov.

LV543

LV539

Elektro nitovačka

LV536

Zostava (pre 

Falcované strechy)
Nity Zostava pre

trapéz strechy

Tesniaca páska

A / E Počiatočný a koncový bod 
pre strechy z trapézového plechu



SPIDERLINE III

Kotviace elemnety

Karabínky certifikované podľa EN362 Class A and B je 

možné použiť na LIFELINE systéme:

LV401 AM009

AM002

AM022 AM030

AM018AM025

AM027

anchor

carabiners

basic

carabiners



Pri použití systému LIFELINE III a v prípade pádu je potrebné zobrať do úvahy 

dvojitú svetlu výšku ( DOUBLE clearance):

1. Svetlú výšku pre zachytávač pádu (napr. 2 m , závisi to od použitého 

typu)

+

2. Svetlú výšku pre lifeline , ktorá je flexibilná teda deflekcia systému . 

(napr.: 4m deflekcia , 4 užívatelia, 3 m span Všetky potrebné dáta 

nájdete v Návode na použitie. 

1.+2. Celková Svetlá výška. V našom príklade to je : 2 + 4 = 6M meters

SPIDERLINE III



SPIDERLINE III

Inštalácia SPIDERLINE III môže vykonávať len 

autorizovaná osoba 

ktorá zároveň musí definovať počiatočný bod vstupu do 

systému , ktorý musí byť opatrený informačnou tabuľou

LV057 , taktiež musí byť systém zaplombovaný plombou 

LV527. Následne je SPIDERLINE III  pripravená na 

použitie osobami , ktoré majú skúsenosť pri práci vo 

výškach.

LV527LV057



Európska sieť autorizovaných inštalačných firiem v roku 

2016, sa skladá z 53 stredísk

SPIDERLINE III
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SPIDERLINE II

Introduction

SPIDERLINE II multi span systém. 

Momentálne je stále k dispozícií no v roku 

2016 bude nahradený systémom 

S výššou výkonnosťou.



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II má podobné funkcie ako SPIDERLINE III až 

na niekoľko rozdielov:

Môže mať stredové prechodové konzoly a zákruty, dĺžka je 

neobmedzená

Max. rozstup medzi stredovými prechodnými konzolami 

vrátane prvého rozstupu je 12 m

Systém je testovaný podľa EN 795:1996 A1:2000 Class C

Nas kotvenie je možné použiť len bežec LV500        

Absorbér energie je možné použiť len LV510              

(a nie LV511)



SPIDERLINE II

LV510

LV502

LV503

LV531
(200m)

LV532
(1000m)

LV515

Elemnety LIFE LINE systému

• absorber energie

• Nerez a hliník

• Váha: 2,2 kg

• Vidlicová koncovka na spojenie laná a absorbera

• Nerez

• Váha: 400 gr

• Sredová prechodová konzola

• Nerez

• Váha: 250 gr

• Rohová zostava

• 2 ks

• Váha: 500 gr

• Nerezové lano na bubne

• Nerez lano,  8 mm, 7 x 19 drôtov

• Váha: 250 gr

• Odnímateľný kotviaci bežec

• Nerez

• Váha: 275 gr – Size: 9 x 5 x 2 cm

LV500



SPIDERLINE II

Prechodovú konzolu je možné montovať na stredový alebo 

koncový stĺpik

LV502

LV523

LV520

Stredová 

prechodová 

konzola

Stredový 

stĺpik

Proti platňa pre 

stredový stĺpik

LV506
Počiatočný 

alebo koncový 

kotv. bod

LV521

Protiplatňa

pre koncový 

stĺpik

LV522

Koncový 

stĺpik

LV503
Zostava na 

rohy



SPIDERLINE II

Akceptované vertikálne a hozrizontálne vyosenie je 15° . Pri uhle 

16° to 90° je potrebné použiť zostavu pre rohový systém :

Zákruty: charakteristika

LV503 LV517
LV518

Rohová zostava. Môže 

sa montovať na 2 

koncové stĺpiky (LV522)

Možnosť použitia rohovej 

koľajnice ( ešte nie je v 

našom katalógu)

Možnosť použitia 

rohového držiaka na 

rohovú zostavu , 

montuje sa na koncový 

stĺpik.  (LV522) 



SPIDERLINE II

SPIDERLINE II sa môže inštalovať:

Na podlahu Na stenu

Na stenu v nízkej úrovni Na strop



Pre inštalácie 

• Na stenu v nízkej úrovni

• Na strope

Všetky stredové prechodové konzoly musia byť vybavené 

konzolou LV519

SPIDERLINE II

LV519

• Stredná montážna konzola pre stropy , 

steny nízka úroveň

• Nerez

• Váha: 530 gr – rozmer: 7 x 8 x 10 cm



SPIDERLINE II

. Pomocou kalkulačného hárku je potrebné definovať 
LIFELINE svetlú výšku a mechanickú odolnosť kotviacích
bodov

Len naši experti na inštaláciu môžu 
pracovať a navrhovať komplexný LIFELINE systém



SPIDERLINE II

Dôležité parametre:

a) Vzdialenosť medzi 3 a viac kotviacimi bodmi (min 2m 

max 12m)

b) Odolnosť konštrukcie (zadefinovaná statikom)

, , pomocou kalkulačného hárku 

zadefinuje:

- požadovanú svetlú výšku

- max. počet užívateľov, od 1 to 6

Za účelom dosiahnutia najvyššieho počtu užívateľov a 

najnižšiu požadovanú svetlú výšku autorizovaný montážnik 

zadefinuje najvýhodnejšie riešenie a konfiguráciu.



SPIDERLINE II

Pri použití systému LIFELINE III a v prípade pádu je potrebné 

zobrať do úvahy dvojitú svetlu výšku ( DOUBLE clearance):

1. Svetlú výšku pre zachytávač pádu (napr. 2 m , závisi to 

od použitého typu)

+

2. Svetlú výšku pre lifeline , ktorá je flexibilná teda 

deflekcia systému . 

Všetky potrebné dáta nájdete v kalkulačnom hárku. 

1.+2. = Celková Svetlá výška. 



NEW ITEMS

V prvej polovici 2016 uvedieme na trh nasledujúce 

systémy:



LIFELINES

THANKS


