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Práce na lane / vo vise



Lesson nr 4 of 7

1° Systémy zachytenia pádu

2° Kotviace body
3° Stiesnené priestory

4° Práce na lane / vo vise
5° Záchrana

6° Lifeline

7° Revízia



PRÁCE NA LANE / VO VISE

> 2m

Práce vo výške Stiesnený priestor Bez prístupu



PRÁCE NA LANE / VO VISE



PRÁCE NA LANE / VO VISE



PRÁCE NA LANE / VO VISE

PREDPOKLAD:

Podľa návrhu IRATA

(Industrial Rope Access Trade 

Association) odporúčame 

používať 2 samostatné LANÁ:

A)Jedno kvôli

B)Jedno kvôli

Smú zlaňovať po lane



PRÁCE NA LANE / VO VISE

Táto lekcia je 

vyobrazená aj v našom



POSTROJE

GALAGO

HAR35TC štandardný

HAR35TCA s automatickými sponami

EN361

(Postroje)

EN358

(Polohovanie)

EN813

(vo vise )

JAGUAR

HAR36TCP



Doplnky pre POSTROJE

…na dlhodobé

použitie

…pre uvoľnenie krvného obehu 

v prípade pádu ( pre lepší krvný 

obeh) 

Sedačka

TC105 HA203

Popruhy pre ZACHOVANIE 

KRVNÉHO OBEHU



Doplnky pre POSTROJE

…na dlhodobé

použitie

…na uvoľnenie nôh v prípade 

pádu (pre lepši krvný obeh)

TOTO NIE JE OOPP

Len   Doplnky

TC105 HA203



Zachytávače pádu

AN066

CAMELEON

0,3

AN066A

Vertikálný zchytávač pádu na opletanom kotevnom lane 10,5mm

Blokátor na lane

0,4



Zachytávače pádu

AN066

CAMELEON

0,3

AN066A

EN353-2  

(posuvný zachytávač pádu)

0,4



Zachytávače pádu

Možné použiť 

Samonavíjacie zariadenie

EN360

(Samonavíjacie

zariadenie)

EN362

(Konektor)

EN1496 Typ B

(Záchrana)



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

Žumar s rukoväťou na výstup po lane

TC012TC003 TC002

Pre pravákovPre ľavákov MONOSTRMEŇ

RUKOVÄŤ NA VZOSTUPOVANIE



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

TC012TC003 TC002

NIE JE OOPP

Doplnok

EN567

(vo vise)

Žumar s rukoväťou na výstup po lane



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

TC012TC003 TC002

-Určené pre lano       

 8-13 mm

Žumar s rukoväťou na výstup po lane



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

SAMOBLOKOVACIE ZARIADENIA / BRZDIČE

TC001 CAMELEON

AN066

SAFECORD

TC007

Brušný Blokátor Polohovanie



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

SAMOBLOKOVACIE ZARIADENIA / BRZDIČE

TC001 CAMELEON

AN066

SAFECORD

TC007

EN567

(vo vise)

EN12841

Typ A (Nastavenie 

pozície)

Typ B (Výstup)

EN358

(Polohovanie)



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

SAMOBLOKOVACIE ZARIADENIA / BRZDIČE

TC001 CAMELEON

AN066

SAFECORD

TC007

Pre lano

 8-13 mm

Pre lano

 10,5 mm

Pre lano

 10,5-11 mm



Zariadenia určené na VÝSTUP  a 

ZOSTUPOVANIE

ZLAŇOVAČE a BRZDIČE

DESCORD

TC006

SAFECORD

TC007

TC044 TC004

- EN341 TRIEDA A

(Zlaňovač)

- EN12841 TYP C

(práca na vistom lane)

NIE JE OOPP

Doplnky



Zariadenia určené na VZOSTUP  a ZOSTUP

ZLAŇOVAČE a BRZDIČE

DESCORD

TC006

SAFECORD

TC007

TC044 TC004

Pre lano  11 mm    <180 m  

>  30 kg     <130 kg

Pre lano

 9-16 mm



LANÁ

EN1891 Typ A

(Statické a semistatické laná)

AN410 (10 m)

AN420 (20 m)

AN430 (30 m)

AN401 (30 m)

TC009 (dĺžka na objednávku, max 200m    

bez doplnkov a ukončení) 

Semistatické lano  10,5 mm

Vrátane:   AM002

AN006

Slučka



LANÁ

AN410 (10 m)

AN420 (20 m)

AN430 (30 m)

AN401 (30 m)

TC009 (dĺžka na objednávku, max 200m) 

Semistatické lano  10,5 mm

Vrátane:   AM002

AN006

Slučka

TC029 Chraánička lana  35 cm so 

zapínaním na  suchý zips. 

Doplnky:

Modulovateľná dĺžka 

pridaním výrobkov



KLADKY

Práca na visutom lane sa využíva ja pri Evakuácií a 
záchrane.

K záchrane padnutej osoby je potrebné použiť kladkový
systém pre zníženie hmotnosti.

TC005 TC015 TC016 TC025 

EN12278

(Zlaňovacie kladky)



KLADKY

Práca na visutom lane sa využíva ja pri Evakuácií a 
záchrane.

K záchrane padnutej osoby je potrebné použiť kladkový
systém pre zníženie hmotnosti.

TC005 TC015 TC016 TC025 

Pre lano <16 mm
Pre lano <13 mm

Pre lano <12 mm



KLADKY

TC005

TC005

Príklad redukcie 

sily na zdvíhanie 

bremen-osoby pri 

za použitia kladky



Rôzne

Príklady KOTVIACICH BODOV

LO030/1/2 TETRANCHOR

LV115

LV401 LV102100

EN795 Typ B

(Kotviace body)



Rôzne

Príklady KOTVIACICH BODOV

LO030/1/2 TETRANCHOR

LV115

LV401 LV102100

TS16415

osoby

EN362

(Konektory)
-



Rôzne

LV400

- Dĺžka v zloženom stave: 2 m

- Dĺžka po roztiahnutí: 8 m

- 5 sekcií

- Váha 4,15 kg

- Taška na skladovanie súčasťou

Teleskopická tyč

Testované na 30.000 volt izoláciu

EN50508



Rôzne

AN006 TC040 TC008

Pre udržanie 

lana vo 

zvislej polohe

Eliminuje 

prekrúcanie  

lana

Taška na 

skladovanie



Rôzne

AN006 TC040 TC008

EN354

(Lano / Komponent)

EN362

(Konektor)

Nie je OOPP

Doplnok
Nie je OOPP

Doplnok



Rôzne

Výrobky pre možné doplnenie výbavy:

AURIBEAU3 S1P SRC

ATHOS VV902

GRANITE PEAK

GRANITE WIND



Práce na lane / vo vise

Organizuje zamerané na:

• Pripojenie týchto zariadení na laná

• Reálne používanie týchto zariadení vo vise

V priebehu roka 2016 pre DPG predajcov

V priebehu roka 2017 pre našich najlepších dílerov



Práce na lane / vo vise

Delta Plus Rope Access

https://www.youtube.com/watch?v=PRv0YpzxNnY&list=PLmA0TaUC2EJtBLicIetUg-Sjw4KkUMRcb&index=3

