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GLI SPAZI CONFINATI



Lezione n. 3 di 7

1° Sistemi anticaduta
2° Punti di ancoraggio

3° Spazi Confinati
4° Lavori su corda
5° Rescue
6° Linee vita
7° Ispezione



SPAZI CONFINATI

> 2m

Lavori in altezza Lavori negli spazi 

confinati



SPAZI CONFINATI

Esempi di spazi confinati:

• Pozzi

• Buchi

• Fognature

• Cisterne

• Silos

• Tunnel

• Acquedotti



SPAZI CONFINATI



Spesso non si ha un supporto in cui creare il 

PUNTO DI ANCORAGGIO al di sopra

SPAZI CONFINATI



La soluzione più usata è il TREPPIEDE

SPAZI CONFINATI



TREPPIEDE

2014 2015

TR022

TRA20 = Il Treppiede basico di 2 m

TRA101 (piastra per il Protector)

TRA22 = TRA20 +

TRA102 (piastra per il verricello)

TRA30 = Il Treppiede basico di 3 m

TRA32 = TRA30 +

TRA101 (piastra per il Protector)

TRA102 (piastra per il verricello)

TRA22

TRA32

3 TRA103 (gradini)



TREPPIEDE

2014 2015

TRA22

TRA32

TR022

= con un costo molto competitivo

AFFORDABLE (conveniente)

ALLUMINIO



TREPPIEDE

2014 2015

TRA22

TRA32

TR022

EASY (compatto)

TRBAG TRBAG3



TREPPIEDE

2014 2015

TRA22

TRA32

TR022

SAFE (multiuso)

EN795:1996

class B

10 kN

EN 795:2012 type B

CEN/TS 16415:2013

20 kN



TREPPIEDE

2015

TRA22

TRA32

SAFE

Testa: - 2 pulegge

- 3 punti di ancoraggio

- 20kN Maximum Breaking Strenght

- utilizzatori



TREPPIEDE

2015

TRA22

TRA32

SAFE

Piedi pivotanti a due posizioni per un 

terreno 
duro

morbido



TREPPIEDE

2015

TRA22

TRA32

EASY (user-friendly)

TR103 Gradino antiscivolo

(nel TRA32 sono inclusi 3 gradini) 



PROTECTOR ELEVATOR

Sistema di blocco ad inerzia

Dissipatore di energia

Salita/discesa del verricello di 

salvataggio per una persona

Sistema anti-ritorno

Maniglia di trasporto integrata

Caratteristiche:

TRA101    Piastra di fissaggio in alluminio 

per il Protector Elevator da fissare

sul TRA20 e TRA30

(già inclusa nel TRA22 e TRA32)

EN360, EN1496 Classe B

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in 

acciaio e verricello di salvataggio amovibile



PROTECTOR ELEVATOR

Definizione del codice:

F

AM020

T

AM016

Working Load 150 kg in anticaduta

EN360

Working Load 100 kg in salvataggio

EN1496 Classe B 

MBS - Maximum Breaking Strenght 12kN

(valore di rottura del cavo)

PRODOTTO METRI MOSCHETTONE

TR017

F    = AM020

30

20
T    = AM016

F    = AM020

T    = AM016

14,9

18,9



VERRICELLO per il mercato Europa

Verricello manuale con cavo in acciaio  5 mm

Sistema anti-ritorno

Maniglia pieghevole

Working load 250 Kg

Caratteristiche:

TRA102     Piastra di fissaggio in alluminio per il 

verricello da fissare sul TRA20 e 

TRA30

(già inclusa nelTRA22 et TRA32)

Direttiva Macchine

EN292

PRODOTTO METRI

TR003

K = 30

C = 20 7,8

8,1



VERRICELLO per il mercato Fuori Europa

Verricello manuale con cavo in acciaio  5 mm

Sistema anti-ritorno

Working load 230 Kg

Caratteristiche:

TRA102     Piastra di fissaggio in alluminio per il 

verricello da fissare sul TRA20 e 

TRA30

(già inclusa nelTRA22 et TRA32)

PRODOTTO

TR004

30

20 11,3

11,6

METRI



TREPPIEDE

Link “3D TRIPODˮ


