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PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE



Lekcja nr 3 z 7

1° Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości

2° Punkty kotwiczące

3° Przestrzenie zamknięte
4° Dostęp linowy

5° Ewakuacja

6° System asekuracji poziomej

7° Przeglądy



PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA

> 2m

Praca na wysokości Praca w przestrzeni 

zamkniętej



PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA

Rodzaje przestrzeni zamkniętych:

• Studnie

• Otwory, dziury

• Kanalizacje

• Zbiorniki

• Silosy

• Jaskinie

• Przepompownie



PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA



Często nie ma miejsca nad otworem, aby 

utworzyć punkt kotwiczący

PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA



Najbardziej powszechnym rozwiązaniem jest

TRÓJNÓG

PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA



TRÓJNÓG

2014 2015

TRA20 = Podstawowy trójnóg 2m

TRA101 (płytka mocująca do urządzenia

samohamownego)

TRA22 = TRA20 +

TRA102 (płytka mocująca do wciągarki)

TRA30 = Podstawowy trójnóg 3m

TRA32 = TRA30 +

TRA101 (płytka mocująca do urządzenia

samohamownego)

TRA102 (płytka mocująca do wciągarki)

TRA22

TRA32

3 TRA103 (stopnie)

TR022



TRÓJNÓG

2014 2015

TRA22

TRA32

TR022

= ale w bardzo dobrej cenie

NIEDROGI

ALUMINIUM



TRÓJNÓG

2014 2015

TRA22

TRA32

PROSTY (kompaktowy)

TRBAG TRBAG3

TR022



TRÓJNÓG

2014 2015

TRA22

TRA32

BEZPIECZNY (uniwersalny)

EN 795:2012 typ B

CEN/TS 16415:2013

20 kN

TR022

EN795:1996

klasa B

10 kN



TRÓJNÓG

2015

TRA22

TRA32

BEZPIECZNY

- 2 bloczki

- 3 pierścienie kotwiczące

- 20kN maksymalna wytrzymałość 

- użytkowników

Głowica:



TRÓJNÓG

2015

TRA22

TRA32

BEZPIECZNY

Obrotowe nóżki, 2 pozycje dla 

podłoża
twardego

miękkiego



TRÓJNÓG

2015

TRA22

TRA32

PROSTY (łatwy w obsłudze)

TR103 Odpinane antypoślizgowe stopnie

(3 stopnie są dołączone do TRA32) 



PROTECTOR ELEVATOR

System blokady bezwładnościowej

Zintegrowany amortyzator

Ewakuacja jednej osoby z góry lub z 

dołu

System przeciwzwrotny

Zintegrowane uchwyty do 

przenoszenia

Cechy:

TRA101 Aluminiowa płytka mocująca do 

urządzenia Protector Elevator, może 

być zamontowana do TRA20 i TRA30

(dołączona już do TRA22 i TRA32)

EN360, EN1496 Klasa B

Urządzenie samohamowne z liną stalową 

galwanizowaną z przenośną wciągarką ratowniczą.



PROTECTOR ELEVATOR

Definicja kodów:

F

AM020

T

AM016

Udźwig 150 kg w przypadku pracy na wysokości

EN360

Udźwig 100 kg w przypadku ewakuacji

EN1496 Klasa B 

MBS – maksymalna wytrzymałość na 

zerwanie 12kN (wartość zerwania kabla)

PRODUKT METRY ZAKOŃCZENIE

TR017

F   = AM020

30

20

T   = AM016

F   = AM020

T   = AM016

14,9

18,9



WCIĄGARKA na rynek europejski

Wciągarka ręczna, lina  5 mm

System przeciwzwrotny

Składana rączka

Udźwig 250 Kg

Cechy:

TRA102 Aluminiowa płytka mocująca do wciągarki, 

może być zamontowana do TRA20 i TRA30

(dołączona już do TRA22 i TRA32)

Dyrektywa Maszynowa

EN292

PRODUKT METRY

K = 30

C = 20 7,8

8,1

TR003



WCIĄGARKA na rynek światowy

Wciągarka ręczna, lina  5 mm

System przeciwzwrotny

Udźwig 230 Kg

Cechy:

TRA102  Aluminiowa płytka do wciągarki, 

może być zamontowana do TRA20 i TRA30

(dołączona już do TRA22 i TRA32)

PRODUKT

TR004

30

20 11,3

11,6

METRY



TRÓJNÓG

Link “3D TRIPODˮ


