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Lesson nr 3 of 7

1° Systémy zachytenia pádu
2° Kotviace body

3° Stiesnené priestory
4° Práce na lane / vo vise

5° Záchrana

6° Lifeline

7° Revízia



STIESNENÉ PRIESTORY

> 2m

Práca vo výške Práca v stiesnených 

priestoroch



STIESNENÉ PRIESTORY

Typy stiesnených priestorov:

• Studne

• Otvory

• Kanalizácie

• Nádrže

• Silá

• Jaskyne

• Čerpacie stanice
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Častokrát sa na mieste nenachádza priestor 

na vytvorenie kotviaceho bodu

STIESNENÉ PRIESTORY



Najčastejším riešením je TROJNOŽKA

STIESNENÉ PRIESTORY



TROJNOŽKA

2014 2015

TR022

TRA20 = Základná 2m Trojnožka

TRA101 (platňa pre Protector)

TRA22 = TRA20 +

TRA102 (platňa pre navijak)

TRA30 = Základná 3m Trojnožka

TRA32 = TRA30 +

TRA101 (platńa pre Protector)

TRA102 (platňa pre navijak)

TRA22

TRA32

3 TRA103 (schodíky)



TROJNOŽKA

2014 2015

TRA32

TR022

= Výborná cena

CENOVO DOSTUPNÁ

HLINÍK

TRA22



TROJNOŽKA

2014 2015

TRA32

TR022

ĽAHKÁ (kompaktná)

TRBAG TRBAG3

TRA22



TROJNOŽKA

2014 2015

TRA32

TR022

BEZPEČNÁ (viacúčelová)

EN795:1996

class B

10 kN

EN 795:2012 typ B

CEN/TS 16415:2013

20 kN

TRA22



TROJNOŽKA

2015

TRA22

TRA32

BEZPEČNÁ

Horná časť: - 2 kladky

- 3 kotviace body

- Maximálna pevnosť 20kN

- užívatelia



TROJNOŽKA

2015

TRA22

TRA32

BEZPEČNÁ

Otočné nožičky, 2 polohy, v 

závislosti od povrchu

Pevný povrch

Nespevnený

povrch



TROJNOŽKA

2015

TRA22

TRA32

JEDNODUCHÉ (pohodlné

pre užívateľa)

TR103 Odnímateľlné protisklzové schodíky

(3 schodíky súčasťouTRA32) 



PROTECTOR ELEVATOR

Inerciálny blokovací systém

Integrovaný tlmič pádu

Záchranný  navijak umožňuje 

evakuovať jednu osobu  zhora 

alebo zdola

Blokovací systém

Integrovaná rukoväť na 

prenášanie

Výhody:

TRA101   Hliníková platňa pre Protector 

Elevator sa upevní na TRA20 

a TRA30

(už súčasťou TRA22 a TRA32)    

EN360, EN1496 Classe B

Samonavíjacie zariadenie s nerezovým 

oceľovým lanom a odnímateľnou 

kľukou :



PROTECTOR ELEVATOR

Referencie:

F

AM020

T

AM016

Pracovné zaťaženie 150 kg Pri páde

EN360

Pracovné zaťaženie 100 kg pri evakuácií

EN1496 Typ B 

MBS – Maximálne zaťaženie 12kN

(hodnota pretrhnutia  lana)

VÝROBOK METRE KONCOVKA

TR017

F    = AM020

30

20
T    = AM016

F    = AM020

T    = AM016

14,9

18,9



NAVIJAK určený pre európsky trh

Manuálny navijak,  5 mm lano

Blokovací systém

Skladacia rukoväť

Pracovné zaťaženie 250 Kg

Výhody:

TRA102     Hliníková platňa pre upevnenie na

TRA20 and TRA30

(už súčasťou TRA22 a TRA32)

Smernica o strojoch

EN292

VÝROBOK METRE

K = 30

C = 20 7,8

8,1

TR003



NAVIJAK určený na celosvetový trh

Manuálny navijak,  5 mm lano

Blokovací systém

Pracovné zaťaženie 230 Kg

Výhody:

TRA102     Hliníková platňa pre upevnenie na

TRA20 and TRA30

(už súčasťou TRA22 a TRA32)

VÝROBOK

TR004

30

20 11,3

11,6

METRE



TROJNOŽKA

Link “3D TRIPODˮ


