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1° Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości

2° Punkty kotwiczące
3° Przestrzenie zamknięte
4° Dostęp linowy
5° Ewakuacja
6° System asekuracji poziomej
7° Przeglądy



WSPARCIE SZKOLENIOWE

ABY ZROZUMIEĆ TĘ LEKCJĘ, OTRZYMALIŚCIE:



PRZEGLĄD PUNKTÓW KOTWICZĄCYCH



NORMA

TYP A Stałe konstrukcyjne urządzenia kotwiczące 

TYP B Ruchome tymczasowe urządzenia kotwiczące 

TYP C Urządzenia kotwiczące z giętką, poziomą prowadnicą 

TYP D Urządzenia kotwiczące ze sztywną, poziomą prowadnicą 

TYP E Bezwładna masa kotwicząca 

PUNKTY KOTWICZĄCE



NORMA

EN795:2012 punkty kotwiczące

• WYTRZYMAŁOŚĆ : 12kN

• Urządzenia kotwiczące są ŚOI i stanowią ważny 
element systemu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości

• Tylko dla 1 użytkownika



ZALECENIA

Aby przetestować urządzenie kotwiczące do użytkowania 
przez 2 lub więcej osób: 

CEN/TS 16415 
Nie jest normą, a zaleceniem dla urządzeń kotwiczących do 
użytkowania przez więcej niż jedną osobę jednocześnie.

Niniejsza specyfikacja techniczna (CEN/TS) została 
zatwierdzona przez CEN 30 lipca 2012 dla tymczasowego 
stosowania

lub lub

lub lub



LV100 typ A

3 KIERUNKI

NIE ZAWIERA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



LV105 typ A

3 KIERUNKI BETONU

NIE ZAWIERA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

MONTAŻU 
POPRZECZNEGO

C

ATESTOWANY DLA



LV504A typ A

3 KIERUNKI

MONTAŻ

MONTAŻ NA LV543

NIE ZAWIERA ŚRUB



LV506A   typ A

3 KIERUNKI

MONTAŻ

MONTAŻ LV50+LV522

NIE ZAWIERA ŚRUB



AN801 typ A

1 KIERUNEK

Plany montażowe dostępne na naszej stronie internetowej



LO030/031/032 typ B

MONTAŻ

L1 ≥ 30mm
L2 ≥ 30mm
D  ≥ 30mm



LV115 typ B

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 30kN

CENTS 16415 :

Ta
k

Nie

1 KIERUNEK

TETRANCHOR



LV401 typ B

1 KIERUNEK



LV130  typ B

MONTAŻ

EN795:1996 – Maksymalna wytrzymałość na rozerwanie : 15kN

1 KIERUNEK

76 ÷225 mm

0 ÷23 mm



LV120G  typ B

MONTAŻ

1 KIERUNEK

63 ÷123 cm



LV102 typ B

MONTAŻ

1 KIERUNEK

LV102100 = 100 cm
LV102150 = 150 cm



AM007  typ B

MONTAŻ

1 KIERUNEK

L1 ≥ 30mm
L2 ≥ 30mm
D  ≥ 30mm



LV201   typ C

MONTAŻ

1 KIERUNEK BEZ PUNKTU KOTWICZĄCEGO

CENTS 16415 :   

Z PUNKTEM KOTWICZĄCYM



SPIDERLINE II typ C



URZĄDZENIE KOTWICZĄCE ZE SZTYWNĄ, 

POZIOMĄ PROWADNICĄ  typ D



BEZWŁADNA MASA KOTWICZĄCA  typ E


